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平行封焊系统（PSS10）
一、产品描述

PSS10 基于 Windows 的软件架构，封焊性能可靠，可对多种金属进行低温封焊。PSS10 可作

为独立的封焊设备，也可镶嵌在手套箱内作为密封封焊设备。

PSS10 操作简单，使用方便，可有效的应用于研发和生产领域，可封焊线型、矩型以及圆型

产品。PSS10 领先领域内的控制系统，稳固巧妙的机械结构设计以及网络通讯功能的结合，

使其具有精密、可靠、简洁和高效的特性。

封焊功能

①根据产品的形状规格可选择中点模式或边角模式两种封焊模式；

②根据产品的尺寸的不同可灵活设置各流程坐标；

③根据不同产品的导电率不同可灵活切换封焊规范；

④封焊速度、封焊压力和延时值可根据实际情况选择；

⑤预演功能可以独立观察动作逻辑和电机与产品的对位精度；

⑥可存储多个产品封焊参数，方便调用和编辑；

⑦状态栏实时显示运行状况。

二、技术指标

工作参数 单位 指标规格

封焊尺寸（可调） mm 20mm~160mm
封焊压力范围（可调） gf 1000~6000
封焊速度（可调） mm/S 0~20
旋转速度（可调） rad/S 0~60
工作环境 -- 温度：23℃±2℃，湿度：50~60%RH
供电电源 vac AC220/50~60HZ
封焊电流 A 0~1000A
外形尺寸（L*W*H） mm 560*600*500


